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SCHEDA DI UTILIZZO PEDANE D’APPOGGIO MODELLO CT 

MODELLO DIAMETRO O 
 LATO FLANGIA 

[cm] 

PORTANZA TERRENO 
[daN/cm2] 

CARICO MASSIMO 
[daN]* 

CT30303 17 2,5 
3,5 
5,0 

2.000 
2.900 
3.900 

CT30304 17 
2,5 

3,5 

5,0 

2.000 

2.900 

4.000 

CT40404 22 
2,5 

3,5 

5,0 

3.600 

5.000 

7.000 

CT40405 22 
2,5 

3,5 

5,0 

3.600 

5.000 

7.200 

CT40406 22 
2,5 

3,5 

5,0 

3.600 

5.000 

7.200 

CT50504 22 
2,5 

3,5 

5,0 

5.400 

5.500 

6.000 

CT50505 22 
2,5 

3,5 

5,0 

5.400 

7.500 

8.600 

CT50506 22 
2,5 

3,5 

5,0 

5.400 

7.500 

10.600 

CT60605 32 
2,5 

3,5 

5,0 

8.200 

11.600 

11.200 

CT60606 32 
2,5 

3,5 

5,0 

8.200 

11.600 

15.500 

CT60608 32 
2,5 

3,5 

5,0 

8.200 

11.600 

16.400 

CT70706 - 
2,5 

3,5 

5,0 

11.000 

15.500 

17.000 

CTE408 
(CIRCOLARE) 

23 
2,5 

3,5 

5,0 

3.040 

4.250 

6.100 

CTE508 
(CIRCOLARE) 

23 
2,5 

3,5 

5,0 

4.650 

6.460 

9.300 

In tabella sono menzionati i modelli maggiormente richiesti.  
Per tutti gli altri modelli inviare email per richiesta informazioni 
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VERIFICARE CHE: 

La scelta della piastra sia stata effettuata prevedendo: 

- la verifica della reazione massima al suolo dello stabilizzatore

- la verifica dei dati tecnici contenuti nella documentazione della gru.

▪ L'installazione della gru sia stata effettuata secondo le istruzioni del costruttore.

▪ La flangia dello stabilizzatore della gru sia posizionata al centro della piastra.

▪ Il tipo e la configurazione del terreno sia idoneo all'impiego della piastra di appoggio.

▪ La valutazione e l’analisi della solidità del terreno sia effettuata da personale tecnico esperto

Esempi di corretta e scorretta applicazione: 

Lo strato di risanamento è tipicamente costituito da materiale 
granulare non stabilizzato granulometricamente, il cosiddetto 
"Tout Venant" di cava. Per le prove di carico sul terreno al fine 
della valutazione della portanza fare riferimento alla norma CNR 
b.u.n.146/1992)

* I dati di portanza della piastra riportati qui sopra, sono validi per materiali in buono stato di
conservazione, con assenza di usure, deterioramenti e deformazioni permanenti

• Il produttore declina qualunque responsabilità in caso di incidenti occorsi in seguito ad
inosservanza delle prescrizioni qui contenute.
• Evitare l'impiego di più piastre di appoggio sovrapposte per evitare il rischio di scivolamento.
• È SCONSIGLIATO impiegare le piastre su suoli con resistenza inferiore a 2,5 daN/cm2.
• Nel caso in cui il sottofondo non abbia i requisiti di portanza prescritti è necessario prevedere la
realizzazione di uno strato di risanamento, ben livellato e costipato, al di sopra del sottofondo, che
elevi la portanza fino al valore richiesto (vedi la figura seguente)
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